
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS
1. Clavadora Angular de 2-1/2” para Acabados, Calibre 15 (AF635)

2. Clavadora Recta de 2-1/2” para Acabados, Calibre 16 (AF601)

3. Clavadora de 2", Calibre 18 (AF506)

4. Clavadora de 1-3/8” para Puntillas, Calibre 23 (AF353)

5. Engrapadora de Corona Angosta de 1/4", Calibre 18 (AT638A)
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COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO DE 1-1/2 HP,  
3 GALONES, SIN ACEITE, SERIE SILENCIOSA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Trabaja con RPM más bajas (1,750) lo que resulta en un motor y 

bomba con más duración
• Construcción con jaula antivuelco que proporciona protección 

para soportar una variedad de ambientes de sitios de trabajo, 
transporte y almacenaje

• Bomba sin aceite y de doble pistón diseñada para una operación 
libre de mantenimiento

• Diseño liviano para portabilidad incrementada en el sitio de trabajo
• Potente motor de inducción de 1-1/2 HP proporciona 2.6 CFM a 

90 PSI con una presión máxima de tanque de 135 PSI
• Tiempo de llenado de tanque vacío en sólo 65 segundos
• Baja extracción de amperes reduce los incidentes de 

interruptores disparados en el arranque
• Medidores de presión grandes para mejor visibilidad del tanque y 

la manguera de presión
• Sobrecarga térmica integrada para protección adicional del motor
• Ideal para instalación de acabados, carpintería de acabados y 

recortes, fabricantes de gabinetes y muebles y más

ESPECIFICACIONES
Motor ...................................................................................1-1/2 HP
Tipo de Bomba ......................................................... Libre de Aceite
Caballaje en Funcionamiento ..........................................1-1/2 HP
Tanque ......................................................................................3 gal.
Rendimiento (40 PSI) ........................................................ 3.5 CFM
Rendimiento (90 PSI) ........................................................ 2.6 CFM
Presión Máxima .................................................................. 135 PSI
Peso Neto ............................................................................52.5 lbs.
Código UPC .............................................................088381-897518
Dimensiones (LxAxA) .......................................18" x 19" x 13-3/4"
Amperaje (amperios) ..................................................................8.5

EQUIPO ESTÁNDAR
• Compresor de Aire Eléctrico de 1-1/2 HP, 3 Galones, sin Aceite, 

Serie Silenciosa, Sólo herramienta (MAC320Q)
• (2) Cople Universal Rápido de 1/4", Macho (447013-E)

COMODIDAD
Diseño de Serie 
Silencioso con sólo 
60 dB

CONVENIENCIA
Sujetador de cable 
para conveniente 
almacenamiento de 
cable AC

DISEÑO
Diseño de 
construcción con 
jaula antivuelco

EFICIENCIA
Palanca para drenar el 
tanque y liberar el aire del 
tanque fácilmente
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