
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS
1. Broca de 2-9/16" con Autoalimentador (D-30031)

2. Barrena de 7/8" x 6" (D-35754)

3. Juego de Brocas de Impacto Impact XPS® de 60 Pzas. (E-01644)

4. Juego de Brocas de Impacto Impact XPS® de 45 Pzas. (E-01650)

5. Cargador de Puerto Dual LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RD)
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JUEGO DE TALADRO-ATORNILLADOR 
DE 1/2" INALÁMBRICO LXT® LITIO-ION 
DE 18V SIN ESCOBILLAS (5.0Ah)

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO SÓLO HERRAMIENTA: XFD14Z

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• El motor BL™ sin Escobillas de Makita entrega 

1,250 in. lbs. de Pico de Torsión
• Diseño compacto y ergonómico de sólo 7" de 

largo; 14% más corto que el modelo anterior
• Transmisión de 2 velocidades (0 - 550 y 0 - 2,100 RPM) para 

un amplio rango de aplicaciones de taladrado y apretado
• Portabrocas de auto-trinquete de 1/2" de metal para 

fuerza agarre mejorado de la broca y resistencia
• Sólo pesa 5.7 lbs. con batería para reducir la fatiga del operador
• Luces L.E.D. duales que iluminan el área de trabajo
• Agarre de hule suave proporciona comodidad 

incrementada al operador
• Motor BL™ sin Escobillas eficiente tiene control 

electrónico para optimizar la energía de la batería 
para 50% más tiempo de duración por carga

ESPECIFICACIONES
Batería .............................................................LXT® Litio-Ion de 18V
Tipo de Potencia ........................................................... Inalámbrica
Torsión Máxima (in.lbs.) ............................................. 1,250 in.lbs.
Velocidad Sin Carga (2 vel. var.) .............. 0 - 550 / 0 - 2,100 RPM
Capacidad (madera) ....................................................................3"
Capacidad (acero) .....................................................................1/2"
Longitud Total ..............................................................................7"
Peso Neto (con la batería) ..................................................5.7 lbs.
Luz LED ...........................................................................................Sí
Peso del Envío (XFD14T) ...................................................9.81 lbs.
Código UPC (XFD14T) .............................................088381-739726
Peso del Envío (XFD14Z) .....................................................5.6 lbs.
Código UPC (XFD14Z) ........................................... 088381-739696

EQUIPO ESTÁNDAR
XFD14T
• Taladro-Atornillador de 1/2" LXT® de 18V sin Escobillas (XFD14Z)
• Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RC)
• 2 Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
• Maleta
XFD14Z
• Sólo Herramienta

POTENCIA
Motor BL™ sin Escobillas de 
Makita entrega 1,250 in. lbs. 
de Pico de Torsión

VERSATILIDAD
Transmisión de 2 
velocidades (0-550 
y 0-2,100 RPM) para 
aplicaciones de taladrado, 
apretado y perforaciones

ERGONOMÍA
Diseño compacto y 
ergonómico de sólo 7" 
de largo; 14% más corto 
que el modelo anterior

DURABILIDAD
Portabrocas de auto-
trinquete de 1/2" de 
metal para fuerza 
agarre mejorado de la 
broca y resistencia
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